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POSTOJECA UNUTARNJA ZBUKA / ZAVRSNA OBRADA ZIDA
AB ZID

POSTOJECA VANJSKA ZBUKA

POLIMER-CEMENTNO LJEPILO

KAMENA VUNA(SPALETNI ELEMENTI) DEBLJINE 2,0cm
POLIMER-CEM. LJEPILO ARMIRANO TEKSTILNO-STAKLENOM MREZICOM
PREDNAMAZ

ZAVRSNA FASADNA ZBUKA

POSTOJECA ZELJEZNA OGRADA

VODOODBOJNI ZAVRSNI SLOJ

SILIKONSKIKIT

SAMOLJEPIVA DIHT TRAKA

] Kamena vuna debljine 2,0cm
] Kamena vuna debljine 10,0cm

DIHT TRAKA SIRINE 3,0cm

NAPOMENA: NA SJEVERNU | JUZNU FASADU IZMEBU FRANCUSKIH PROZORANA3.,5.,7.,9111.KATU
POTREBNO JE IZVESTI ETICS SUSTAV NA OSNOVI KAMENE VUNE PUNOPLOSNO LJEPLJENE NA MJESTU GDJE
JE POSTOJECA OGRADA. ISTU NIJE POTREBNO UKLANJATI A NA SPOJU NOVE IZOLACIJE | POSTOJECE OGRADE

POSTAVITI DIHT TRAKU PREMA DETALJU GORE.




