DETALJ "3" - DETALJ IZOLACIJE PARAPETA BALKONA U
KONTINUITETU SA ZIDOM LOBE - POSTOJECA OGRADA
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| toplinska izolacija
Spaletni elementi /1000 x 200 x 20 mm/
li kamena vuna debljine 5 cm
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bkoliko ima prostora za istu
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- silikatna Zbuka 0,30 cm

- impregnacijski predpremaz

- dvostruki sloj polimer-cementnog ljepila ojacanog
staklenom mrezicom (min 0,30+min 0,20) cm

- toplinska izolacija kamena vuna 10 cm

- polimer-cementno ljepilo 0,50 cm

- armirani beton 20,0 cm

- polimer-cementno ljepilo 0,50 cm

- toplinska izolacija 2,00cm

/Spaletne plo¢e 1000 x 600 x 20 mm

u svrhu eliminacije toplinskog mosta/

- dvostruki sloj polimer-cementnog ljepila oja¢anog
staklenom mrezicom (min 0,30+min 0,20) cm

- impregnacijski predpremaz

- silikatna Zbuka 0,30 cm
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NAPOMENA: KOD DETALJA IZOLACIJE ZIDA SA POSTOJECOM OGRADOM IZVODI SE ZUB OKO OGRADE A U SIRINI PARAPETA
TAKO DA ISTI NE BUDE ISTAKNUT NA FASADI. IZNAD OGRADE IZOLACIJU VUCI U KONTINUITETU




