DETALJ "4" - DETALJ IZOLACIJE ZIDA NA SPOJU S PROZOROM
TLOCRT MJ 1:10
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- unutarnja obrada zida 2,0 cm

- armirani beton 20,0 cm

- postoje¢a Zbuka

- polimer-cementno ljepilo 0,50 cm

- toplinska izolacija 2,00cm

/Spaletni elementi 1000 x 200 x 20 mm/

- dvostruki sloj polimer-cementnog ljepila ojaéanog
staklenom mrezicom (min 0,30+min 0,20) cm

- impregnacijski predpremaz

- silikatna Zbuka 0,30 cm
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NAPOMENA: NA UDALJENOSTI 10 cm (minimalna debljina za manipulaciju) OD PROZORA POTREBNO JE NAPRAVITI PREKID TOPLINSKE IZOLACIJE DEBLJINE 10 CM,

A ZBOG POLOZAJA PROZORA | OGRADE TE NEDOVOLJNE DEBLJINE OKVIRA PROZORA ZA POSTAVLJANJE TOPLINSKE IZOLACIJE TE DEBLJINE. PREDVIDA SE UGRADNJA
MINIMALNE DEBLJINE TOPLINSKE IZOLACIJE DEBLJINE 2 CM A U SVRHU SPRJECAVANJA TOPLINSKIH MOSTOVA, VECU DEBLJINU NIJE MOGUCE UGRADITI U OVOM SLUCAJU.
OVAKO IZVEDEN ZUB NA FASADI POTREBNO JE VODITI U KONTINUITETU ZBOG VIZUALNOG IZGLEDA SAMOG PROCELJA

NA SPOJU S PROZOROM IZVESTI APU LAJSNU S ARMATURNOM MREZICOM.

NA SPOJU S OGRADOM POSTAVITI SAMOLJEPLJIVU DIHT TRAKU.




